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ULUDAĞ PANO KLİMA

PANOLARDA ISIDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN 
ÇÖZÜMÜ

Yaz ayları yaklaştıkça elektrik panolarının sıcaklıkları 
yükselir (yaklaşık 45–60 C). Bu artışa bağlı olarak üretimi ak-
satacak duruşların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Bu beklenen ve günler öncesinden ‘GELIYORUM”  diyen tehli-
ke karşısında alınacak önlem 
Pano Klima cihazlarımızdır.

Uludağ Pano Klima Cihazlarıyla; üretimdeki 
duruşlara SON verin..!!
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Hangi marka olursa olsun, arızalı 
veya bakım gerektiren pano klima-
larına orijinal yedek parçaları ile 
SERVİS ve TAMİR işlemi gerçekleş-
tiriyoruz. Üstelik yapılan servis  
işlemleri SERVİS GARANTİSİ dâhi-
linde olup, sorunun tekrarlaması 
durumunda herhangi bir ücret 
alınmadan sorunun 
giderileceğini taahhüt ediyoruz.
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1.MONTAJ:
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A. MONTAJIN YAPILACAĞI YÜZEY

B. PANO KLİMA CİHAZI

C. KABİNİN İÇERSİNDEN HAVA EMMESİ İÇİN      AÇILACAK 
KESİT

D. KABİNE SOĞUK HAVA GİRİŞİ İÇİN AÇILACAK    KESİT

1.1 Montaj İşlemleri:

· Klima cihazının ambalajında gönderilen montaj şablonunu          
panonun uygun yerine yapıştırınız

· Şablonda gösterilen kesitleri dekopaj vs. kesici alet ile keserek   
boşaltın.

· Klimanın panoda sabitlenmesi için şablonda gösterilen delikleri 
matkap ile deliniz. (8mm matkap ucu ile).

· Klimanın ambalajında gönderilen montaj vidaları ile klimanın     
kabine montajını gerçekleştirin.

· Klimanın enerjisini beslemeden önce, ön kapağını açarak drenaj 
hortumunun takılı olduğunu kontrol edinin.

· Cihazla birlikte gönderilen enerji besleme kablosu vasıtasıyla     
cihaza enerji verin. (220 V.)

· Klima cihazı 34 dereceye setli vaziyette çalışmaya başlayarak, önce 
evaperatör fanı devreye girecek, sonra da termostad değerlerine 
bağlı olarak kondanser fanı kompresör devreye girecektir.

Montaj işlemi için önemli NOT: 

Kesme işlemi yapılırken metal parçalarının pano içine girme riskine karşı, 
kesme işleminin yapılacağı pano yüzeyinin panoya montajlı konumda 
olmamasına DİKKAT EDİNİZ.
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2.ÜRÜN DETAYI :

ÖLÇÜLER / DIMENSION
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Tecnic Data           Svk-500 Svk-1000 Svk-2000 Svk-3000

Cooling capacity L35 450 W 1000 W 1700 W 2700 W

Type of refrigerant R 134a R 134a R 134a R 134a

Amount of refrigerant 290 gr 400 gr 510 gr 610 gr

Thermostat setting 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Hysteresis 4 K 4 K 4 K 4 K

External circuit 330 m3/h 575 m3/h 1175 m3/h 1400 m3/h

Internal circuit 330 m3/h 575 m3/h 875 m3/h 875 m3/h

Rated frequency 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Standard pow er supply 198 V…252 V 198 V…252 V 198 V…252 V 198 V…252 V

Power absorbed L35 312 W 690 W 890 W 1200 W

Running current 1.6 A 3.2 A 4.2 A 6.5 A

Starting current 5.2 A 16.2A 17.2A 21.2A

Weight 19 kg 35 kg 40 kg 45 kg

Height x Width x Depth 535*320*212 720*350*215 850*400*220 950*400*240

Corrosion protection Stainless – Paslanmaz Çelik

Orientation Wall Mount Wall Mount Wall Mount Wall Mount

System of protection IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Ambient air temperature +15 °C 55 °C +15 °C 55 °C +15 °C 55 °C +15 °C 55 °C

Compressor DANFOSS

Fans EBMPAPST-ZIEHLABEGG
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3.BAKIM :

Cihazınızın 15 günlük periyotlarda kondanser, yıllık dönemlerde 
evaparatör bakımı yapılması gerekmektedir. Ortamın kirlilik durumuna 
bağlı olarak bu dönemleri siz belirlemelisiniz. 

3.1.Kondanser Bakımı:
1-Cihazın enerjisini kapatıp kapağını açınız.
2- Kondansere yapışmış olan yağ, kir, toz v.s basınçlı hava ile temizleyi-
niz. (Kirli kondanser ısı transfer yetersiz olmasına, cihazın kısa sürede 
arızalanmasına ve yüksek enerji sarfiyatına sebep olur. Temizlenmiyor 
ise yağ çözücü solvent kullanınız.
3- Fan kanatlarında bulunan kirleri temizleyiniz. 
4- Drenaj hortumunu kontrol ediniz. Kırılma tıkanma varsa gideriniz. 
(Aksi durumda pano içerisine yağuşma suyu sıçrama ihtimali vardır)
5- Elektrik bağlantı kablolarını kontrol ediniz. (Aşınma,sürtünme, yerin-
den çıkma, cihazın arızalanmasına kısa devre oluşmasına sebep olur)
6- Cihazın termostat ayarlarını kontrol ediniz. Satıcı firmanın önerdiği 
ısı değerlerinde olmasına dikkat ediniz. (34 °C - 38 °C) (Pano içini ihti-
yacın altında soğutmak gereksiz enerji sarfiyatına ve cihazın çabuk yıp-
ranmasına sebep olur)
7- Cihazın kapağının kapandığına emin olduktan sonra enerjisini veri-
niz. (Kapağın açık olması cihazın verimli çalışmamasına ve iş kazasına 
sebep olabilir)

3.2.Kondanser Bakımı:

1- Cihazın içerde bulunan fanın etrafındaki 4 adet cıvatayı söküp saçı 
çıkarınız.
2- Fan motorunun altında olan evaparatör peteğinin üzerine yapışmış 
olan yağ, kir, toz v.s basınçlı hava ile temizleyiniz. Evaparatör tavasına 
su döküp suyu takip ederek drenaj hattının kontrol ediniz.
3- Fan kanatlarında bulunan kirleri temizleyiniz.
4- Elektrik bağlantı kablolarını kontrol ediniz.
6– İlk işlemde sökülen fan muhafaza saçını takıp cihaza enerji veriniz.
7- Cihazın termostat ayarlarını kontrol ediniz. Satıcı firmanın önerdiği 
ısı değerlerinde olmasına dikkat ediniz . (34 °C - 38 °C)

Organize Sanayi Bölgesi
Demirciler Sitesi 
D Blok No:2
Nilüfer / BURSA / TURKEY

Telefon: +90 (224) 243 70 71
Faks: +90 (224) 243 88 96



ULUDAĞ PANO KLİMA

3.3. Yetkili Servis / Satıcıya Haber Vermeden Önce 
Yapılacak Kontroller :

Yetkili servise haber vermeden önce:
* Cihaz çalışmıyor?
Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz
* Cihaza elektrik geliyor fakat çalışmıyor?
Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz termostat değerlerini kontrol edi-
niz. (çalışma sıcaklık değerleri ortam ısısından aşağıda olması gerek-
mektedir)
* Cihaz çalışıyor fakat soğuk hava üflemiyor / yeterince üflemiyor?
Evaparatör fanının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Fan çalışıyorsa ; 
evaperatör tıkanmıştır. Evaparatörü yukarıda anlatıldığı gibi temizleyin
* Cihaz çalışıyor fakat kısa süre sonra devre dışı oluyor?
Termostat değerlerini kontrol ediniz. (çalışma sıcaklık değerleri ortam 
ısısından aşağıda olması gerekmektedir)
Kondanser fanının çalıştığından emin olunuz. Kondanserin temiz oldu-
ğuna emin olunuz değil ise yukarıda kondanseri temizleme talimatına 
bakınız.
* Cihaz çalışıyor fakat hiç devreden çıkmıyor?
Cihazın termostat ayarlarını kontrol ediniz satıcı firmanın önerdiği ısı 
değerlerinde olmasına dikkat ediniz (34 °C—38 °C) Panoya dışarıdan 
ortam havası girişi var mı, kontrol ediniz panonun kapakları açık kalmış 
olabilir

Önemli uyarı!!!

Klima cihazı çalışırken pano kapaklarının kapalı olmasına özen gösteri-
niz. Pano kapaklarını açacağınız zaman klima cihazınızın enerjisini ka-
patınız. Aksi durumda, ortamdaki tozlar evaparatörü tıkayacaktır..
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4. DİJİTAL AYARLANASI :

Dijitalin programlanması ile ilgili detaylı bilgi ek olarak gönderilen 
dökümanda mevcuttur.

Özetle:

Dijital üzerinde 3 ayrı ayar parametresi vardır.

Set1 —— Ch1 (Panonun içersinden emilen havanın kontrolü)

Set2 —— Ch2 (Kondanserin sıcaklığı)

Set3 —— Ch3 (Evaperatörün sıcaklığı)

** Uyarı; Set2 ve Set3 değerlerinin değiştirilmemesini tavsiye edilir. Kullanıcının ge-
nel olarak müdahale etmeye ihtiyaç duyacağı SET1 değeridir. Aşağıda Set1’e nasıl 
müdahale edileceği anlatılmakta olup SET2 ve SET3 için dijital kullanım kılavuzuna 
bakınız.

4.1. Pano İçindeki İstenen sıcaklık değerinin (SET1) değiştirilmesi:

Çalışma modundayken,   SET tuşuna basılır. Ekranda SET1 diye 
ifade görüntülenir.     Ekranda SET1 yazılı iken SET tuşuna 
tekrar basınız. Bu işlemin ardından ekranda görünen değer 
klimanın set edildiği sıcaklık değerini göstermektedir. Bu değeri     
tuşları ile değiştiriniz. Değiştirme işleminin ardından 3sn. Bekle-
yerek çalışma moduna geri dönebilirsiniz. 

“Cihaz ilk çalıştırıldığında 34 °C  setli vaziyettedir. Yani, kabin içersin-
den emdiği havanın sıcaklığı 34 °C  olana dek soğutma yapıp 34 ün altı-
na indiğinde klima devreden çıkacaktır. İlk ayarında 4 °C diferansiyel 
ayarlandığı için 38 °C ’ye kadar bekleyecek ve 38 °C  algılandığında kli-
ma tekrar devreye girecektir.”
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4.2. Parametrelerin değiştirilebilmesi için menüye giriş ve paramet-
relerdeki olması gereken fabrika değerleri :

Tuşlarına birlikte 2sn. Boyunca basılırsa “P1” mesajı ekrana gelir 
ve kullanıcı menüsüne girilir, ardından kullanıcı menüsündeki ilk 
parametrenin adı görüntülenir. 

Bir parametre seçilmişken SET tuşuna basılarak parametrenin de-
ğeri görüntülenir, görün- tülenen bu parametre  tuşları ile 
değiştirebilir. Parametre değeri görünürken 

Hiçbir işlem yapılmazsa 3sn sonra tekrar parametrenin ismine dönülür. 
Parametre ismi gösterilirken tuşlarına birlikte basılırsa hemen bu 
süre beklemeden çıkılır. 

PARAMETRELERİN  FABRİKA AYARLARI
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4.3. Dijitalin Fabrika Ayarlarına Geri Döndürülmesi :

Tuşu Basılı tutulur iken,  cihaza enerji verilirse “dP.1” mesajı görü-
lür ve fabrika  parametre değerleri geri yüklenir.

ULUDAĞ PANO KLİMA SİSTEMLERİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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